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LDV BD664AA

LDV | Miscelatore bidet 52x142x172 mm, 105 mm Sporgenza della bocca di erogazione con 
finiture cromato, 3.8 l/min (3 bar), con scarico | EasyFix, Aeratore orientabile, SmartShine

Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità 
per eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 10/2024

 

Informazioni generali

Categoria di prodotto: Miscelatori bidet

Sotto categoria di prodotto: Miscelatore bidet

Brand: Ideal Standard

Nome Collezione: LDV

Designer: Palomba Serafini Associati

Colore: AA - Cromato

Finitura della superficie: lucido

Altezza (mm): 172

Larghezza (mm): 52

Lunghezza / Profondità (mm): 142

Metodo di fissaggio: EasyFix

Peso netto (Kg): 1.24

Codice EAN: 3800861126768

Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16x1 orientabile con portata 
massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di 
erogazione 105 mm, altezza 77 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8“. Sistema 
di fissaggio EasyFix.

Caratteristiche

EasyFix Aeratore orientabile

SmartShine

Download

• Spare Parts List

Standard di prodotto & certificazioni

Certificazioni: EN 248 | DIN EN 817 | DIN 4109-1

Specifiche di prodotto

Numero di maniglie: 1

Filettatura del giunto sferico: M16x1

Codice colore: AA

Descrizione colore: cromato

Tecnologia Easy-Fix: Sì

Posizione della maniglia: top

Con occhiello per catena: No

Modello a bassa pressione: No

Materiale: Metallo

Materiale maniglia: Metallo

Materiale della piletta: Metallo

Materiale: Ottone

Portata massima a 3 bar (l): 3.8

Immagine & disegno

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BD664/IS_LDV_BD664_SparesL_NN.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Specifiche di prodotto

Portata massima a 3 bar (l) per 
tutte le uscite: 

3.8

Portata massima a 3 bar (l) per 
l‘uscita principale: 

3.8

Pressione massima di esercizio 
(bar): 

10

Pressione minima di esercizio 
(bar): 

0.5

Tecnologia PVD: No

Smartshine: Sì

Tipologia bocca di erogazione: Fissato

Tiologia bocca di erogazione: Corpo fuso

Tipologia finitura: cromato

Finitura della superficie: lucido

Tipologia di scarico del 
rubinetto: 

Aeratore e giunto sferico

Tipologia aeratore: A vista

Aeratore regolabile: Sì

Aeratore antivandalo: No

Tipo di maniglia: Leva di comando

Tipologia di controllo della 
temperatura: 

Funzionamento manuale

Con limitatore di flusso: Sì

Con maniglia/e: Sì

Con aeratore: Sì

Con doccetta estraibile: No

Sifone di scarico inc.: Sì

Metodo di fissaggio: EasyFix

Metodo di montaggio: Foro per rubinetto

http://www.idealstandard.fr


3

LDV BD664AA

LDV | Miscelatore bidet 52x142x172 mm, 105 mm Sporgenza della bocca di erogazione con 
finiture cromato, 3.8 l/min (3 bar), con scarico | EasyFix, Aeratore orientabile, SmartShine

Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità 
per eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 10/2024

Il tuo contatto locale:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

http://www.idealstandard.fr

