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Placca di comando Geberit Sigma70 per risciacquo a due quantità

  

Destinazioni d'uso

Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da 
incasso Sigma

Proprietà

Azionamento frontale
Perni di comando isolati acusticamente, regolazione veloce 
senz'attrezzi

Materiale in dotazione

Telaio di fissaggio
2 perni distanziatori

2 perni di comando

No. art. Colore / superficie Materiale B H T

115.622.JK.1 Lava Vetro 25 cm 14.6 cm 2.5 cm

115.622.SJ.1 Nero Vetro 25 cm 14.6 cm 2.5 cm

115.622.FW.1 Spazzolato, rivestimento facile da pulire Acciaio inox 25 cm 14.6 cm 2.3 cm

115.622.QB.1 Oro rosso / Spazzolato, rivestimento facile da pulire Acciaio inox 25 cm 14.6 cm 2.3 cm

115.622.QD.1 Nero cromato / Spazzolato, rivestimento facile da pulire Acciaio inox 25 cm 14.6 cm 2.3 cm

115.622.QF.1 Colore ottone / Spazzolato, rivestimento facile da pulire Acciaio inox 25 cm 14.6 cm 2.3 cm

115.622.14.1 Nero opaco / Rivestimento facile da pulire Acciaio inox 25 cm 14.6 cm 2.3 cm

115.622.SI.1 Bianco Vetro 25 cm 14.6 cm 2.5 cm

115.622.JT.1 Bianco opaco / Rivestimento facile da pulire Acciaio inox 25 cm 14.6 cm 2.3 cm

115.622.JL.1 Grigio sabbia Vetro 25 cm 14.6 cm 2.5 cm

Accessori

Cornice di copertura Geberit per placca di comando Sigma70
Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa

PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Figura di esempio
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